
 

 

 

 

 

VENTILAM ALU 
Lamellázott üveggyapot paplan egy oldalon 
erősített alufólia kasírozással 

λD = 0,038 W/mK 

Besorolás: 
Szabvány: PN-EN 14303+A1:2013-O7E 

Termékkód: 
20-49mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,5 
50-79mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,8 
80-100mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0 
Országos Higiéniai Intézet higiéniai minősítése: 
HK/B/1609/01/2010 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS: 
ISOVER üvegszálból előállított ásványgyapot 
lapok, amelyek az ásványi szálas (üveg és 
kőzetgyapot) szigetelőanyagok között a legjobb 
hővezetési tényezővel rendelkeznek. A kiváló 
hőszigetelés és rugalmasság kombinációja 
lehetővé teszi az optimális szigetelést a legkisebb 
vastagság fenntartása mellett. A lamelláris 
(felületre merőleges) szálelrendezés 
rugalmasabbá teszi a paplant, lehetővé téve 
annak tökéletes illeszkedését a szigetelt eszköz 
formájához, megtartva eredeti, stabil 
vastagságát. 
 
ALKALMAZÁS: 
A lamellázott paplanok a paplan felületére 
túlnyomó részt merőleges szálirányú üveghálóval 
erősített alumínium fóliára ragasztott lamellákból 
állnak. A dróthálóra steppelt paplanokhoz képest 
ezeknél a paplanoknál a nyomószilárdság és a 
hővezető képesség is nagyobb. A lamellázott 
paplanok alkalmasak a csővezetékek, 
berendezések és tartályok (mindkét végen és a 
hengeres részeken), lakossági fűtőrendszerek és 
légtechnikai vezetékek esetében történő 
felhasználásra. A maximális alkalmazási 
hőmérséklethatár: 250°C. A felületi hőmérséklet 
az alumínium oldalon nem haladhatja meg a 
80°C-t, ennek érdekében megfelelő vastagságú 
szigetelés tervezése szükséges. 

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS: 
A Ventilam Alu tekercsek PE fóliába, raklapra 
csomagolva kerülnek forgalomba. Szállítás és 
tárolás során védeni kell az időjárási viszonyoktól, 
fedett, száraz helyiségben kell tárolni, hogy az 
átnedvesedés és egyéb minőségi romlás 
megelőzhető legyen. A terméket csak fedett 
járművel szabad szállítani. 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK: 
■ DoP: 091-CPR-2013/07/01/EN 

 

Forgalmazó: 
SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT 
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz. 
Tel.: +36-37-528-321 
Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636 
E-mail: isover@isover.hu 
Internet: www.isover.hu 

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.  

Kiadás dátuma: 2014 / 01 

MŰSZAKI ADATOK 
Tulajdonság Mértékegység Érték Szabvány 

Alkalmazási hőmérséklethatár °C 250 
 A gyártó 

ajánlása 

Alkalmazási hőmérséklethatár a fólia oldalon °C 80  - 

Tűzvédelmi osztályba sorolás - A2-s1,d0 EN 13501-1 

Deklarált hővezetési tényező  λD  

10°C (W/mK) 0,038 EN 13787 

40°C (W/mK) 0,043 EN 13787 

100°C (W/mK) 0,058 EN 13787 

150°C (W/mK) 0,075 EN 13787 

200°C (W/mK) 0,081 EN 13787 

250°C (W/mK) 0,109 EN 13787 

Vastagsági tűrés - T5 EN 13162 

Súlyozott hangelnyelési tényező αwi (20-49 mm) - 0,5 EN ISO 354 

Súlyozott hangelnyelési tényező αwi (50-79 mm) - 0,8 EN ISO 354 

Súlyozott hangelnyelési tényező αwi (80-100 mm) - 1,0 EN ISO 354 

 MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS 
Termék 

Vastagság 
[mm] 

Méretek         
[mm] 

m2 / 
csomag 

Csomag / 
raklap m2 / raklap 

VENTILAM ALU 20 12000 / 1200 14,40 12 172,80 

VENTILAM ALU 30 8000 / 1200 9,60 12 115,20 

VENTILAM ALU 40 6000 / 1200 7,20 12 86,40 

VENTILAM ALU 50 5000 / 1200 6,00 12 72,00 

VENTILAM ALU 60 4000 / 1200 4,80 12 57,60 

VENTILAM ALU 80 3000 / 1200 3,60 12 43,20 

VENTILAM ALU 100 2500 / 1200 3,00 12 36,00 

 

 


