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SAINT-GOBAIN

Teljesitménynyilatkozat

ISOVER CH-001

(DEO0OO1-ISOVER CH-001)

1. Egyedi azonosit6 kod:

ULTIMATE ISORESIST 1000° 034
ULTIMATE ISORESIST 1000° 036
ULTIMATE ISORESIST 1000° 039
ULTIMATE ISORESIST PIANO
ULTIMATE ISORESIST PIANO PLUS

2 Tipus-, kdteg- vagy sorozatszam:

Ld. a termékcimkét

3. Felhasznalasi terllet:

Terulet kodja:

4 (EU/305/2011)
Hdszigetelb termékek épuletekhez

4. Gyarto:
Saint-Gobain ISOVER G+H AG
Birgermeister-Grunzweig-Strasse 1
D-67059 Ludwigshafen

dialog@ isover.de
+49 (0)621 501 200

5. Felhatalmazott képviseld:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT.
2085 PILISVOROSVAR, BECSI UT 07/5 HRSZ.

6. Az V. melléklet szerinti rendszer(ek):

A tlzzel szembeni viselkedés kapcsan az AVCP 1
rendszer
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Az egyéb tulajdonsagok kapcsan az AVCP 3 rendszer

7. Harmonizalt szabvany hatalya ala tartozé épit8ipari termék kapcsan kiadott teljesitménynyilatkozat esetén:
Az alabbi kijeldlt szervezet:

0751

FIW Minchen
Lochhamer Schlag 4
D-82166 Grafelfing

végezte el a terméktipus meghatarozasat tipustesztelés alapjan (beleértve a mintavételt), valamint a
gyartélizem és az Uzemi gyartasellenérzés kezdeti ellendrzését, és végzi az lzemi gyartasellenérzés
folyamatos felligyeletét, felmérését és értékelését az alabbi szamu rendszer szerint:

3

és ez a szervezet bocsatotta ki a termék megfelel8ségi tanusitvanyat.

8. Olyan épitdipari termékek esetében, amelyekrdl eurépai miszaki értékelés lett kiadva:

Nem alkalmazhatd
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SAINT-GOBAIN
Bejelentett teljesitmény az alabbi szabvany szerint:
EN 13612:2012, ZA.1 tablazat
Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény
ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE
Termék ISORESIST | ISORESIST | ISORESIST | ISORESIST ISORESIST
1000° 034 1000° 039 PIANO 1000° 036 PIANO PLUS

Vastagsag (a) (mm) 80-260 30-240

Tlréshatar T2 T2
Tiizzel szembeni viselkedés (b) A1
X;?éﬁlig?n?/ggﬁ?: kibocsatasa Veszélyes anyagok kibocsatasa NPD (c)
Hangelnyelési mutaté Hangelnyelés NPD
Hangvezetési index (padlok Dinamikai merevség NPD
esetében) Vastagsag d. NPD

Osszenyomhatésag NPD

Aramlasi ellenallas NPD
Légi hangszigetelési mutatd Aramlasi ellenéllas AFr5
Folytonosan izz6 égés NPD (c)
Hészigetelés Hévezetés [mW/(m.K)] (b) 34 39 36

Hészigetelés Ld. a kévetkezb tablazatot
Vizfelvevé képesség Vizabszorpci6 (d) NPD
Péradteresztés Paradiffuzids ellenallasi egyutthaté MU1

ISOVER CH-001
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ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE
Termék ISORESIST | ISORESIST | ISORESIST | ISORESIST ISORESIST
1000° 034 1000° 039 PIANO 1000° 036 PIANO PLUS
Nyomészilardsag, vagy NPD
Nyomoszilardsag nyomofesziltség
Pontszer( terhelhetéség NPD
Hével, id6jarassal és 6regedéssel o L NPD
: " Tartéssagi jellemzék
szembeni ellenallas
Szakitészilardsag NPD
’.I'.\ nyom’c’)sz_i_lérds’ég yéltozésa az Lassu alakvaltozas NPD
oregedés fliggvényében

NPD: A teljesitmény nem lett meghatarozva
(a)

Az elérhet6 vastagsagokrol Id. a mlszaki adatlapot

(b)

Tartéssag:

Az asvanygyapot tlizzel szembeni és hévezetési teljesitménye nem romlik az id6 mulasaval. A termék Euroclass besorolasa szervesanyag-tartalmaval van 6sszefliggésben, mely nem képes névekedni
az id6é mulasaval. A tapasztalatok azt mutatjak, hogy a termék rostszerkezete stabil és porusai gazként kizarolag légkori levegét tartalmaznak. Az asvanygyapot tiizzel szembeni teljesitménye nem romlik
a hémérséklet emelkedésével. A termék Euroclass besorolasa szervesanyag-tartalmaval van 6sszefliggésben, mely a hémérséklet emelkedésekor valtozatlan marad, vagy csdkken.

(c)

Egy eurdpai vizsgalati médszer kidolgozasa folyamatban van, és elérhetévé tételekor a szabvany médositva lesz.
(d)

Ha a termék szilikonmentes allapotban (,si-frei’) kerll kiszallitasra, akkor a ,WS” és ,WL(P) jelolések

nem kerulnek alkalmazasra.
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(e)

Ha a kiszallitott termék minésége ,AS"-ként van feltlintetve, akkor az EN 13468 szabvany szerint vizben oldhato kloridion-tartalma =< 10 ppm.
®

Az si”, min&ségi jeldléssel szallitott termék szilikont tartalmaz.

Ro [(m” x K)/W] o)
Vastagsag (mm) 34 36 39
30 0,85 0,80 0,75
40 1,15 1,10 1,00
50 1,45 1,35 1,25
60 1,75 1,65 1,50
70 2,05 1,90 1,75
80 2,35 2,20 2,05
90 2,60 2,50 2,30
100 2,90 2,75 2,55
110 3,20 3,05 2,80
120 3,50 3,30 3,05
130 3,80 3,60 3,30
140 4,10 3,85 3,55
150 4,40 4,15 3,80
160 4,70 4,40 4,10
170 5,00 4,70 4,35
180 5,25 5,00 4,60
190 5,55 5,25 4,85
200 5,85 5,55 5,10
210 6,15 5,80 5,35
220 6,45 6,10 5,60
230 6,75 6,35 5,85
240 7,05 6,65 6,15
250 7,35 6,90 6,40
260 7,60 7,20 6,65
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10.

terheli.
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(J. Trappmann,

/ ......

/ P

Koérnyezet-, egészség-, és munkavédelmi igazgato

A termék(ek)nek az 1. és 2. pontokban azonositott teljesitménye megfelel a 9. pontban a teljesitmény kapcsan
nyilatkozottakkal. A kiadott teljesitménynyilatkozattal kapcsolatban minden felel6sség a 4. pontban azonositott gyartot
Ludwigshafén; 21.05.2013

efner, Qualitdtsmanagement /
Min&ségbiztositasi vezetd
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