
 

 

 

Draftex Profi 
Páraáteresztő fólia 

 
 
 
 
 
 

BESOROLÁS: 
 

Szabvány: EN 13859-1: 2010 
EN 13859-2: 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulajdonságok Teljesítmény Szab
vány 

Anyag Polipropilén  

Súly 150 (+/-20) [g/m2]  

Tűzzel szembeni viselkedés E  
 
 
 
 
 

EN 13859-1: 2010 
EN 13859-2: 2010 

Vízállóság W1 

Páraáteresztő képesség, 
Sd paraméter, tehát a 
páradiffúzióval szemben 
ugyanolyan ellenállású 
levegőréteg vastagsága 

 
0015 (+ 0,03/-0,01) [m] 

Nyújthatósági 
jellemzők: 
hosszanti: 
keresztirán
yú: 
Szakadási 
nyúlás: 
hosszanti: 
keresztirán
yú: 

 
320 (+60/-80) [N/50 mm] 
210 (+60/-80) [N/50 mm] 

 
90 (+/-50) [%] 
110 (+/-50) [%] 

Szakadásállóság: 
hosszanti: 
keresztirányú: 

200 (+/-90) [N] 
270 (+/-90) [N] 

 

 
DRAFTEX profi 

Páraáteresztő fólia 150 

Termék száma Méretek [mm] 
 

m2/tek
ercs 

 
Tekercs/paletta 

101804017 50 000/1600 80,00 54 

 

A TERMÉK JELLEMZŐI 
Kiváló minőségű páraáteresztő fólia. Sd: 
≤0,015 m, súly: 150 g/m2. Nyeregtetők és 
tetőterek szél elleni védelméhez. 
A tetőfólia megakadályozza az eső és a hó 
bejutását a hőszigetelt területre és a 
tetőszerkezetbe. A fólia magas 
páraáteresztő képességgel rendelkezik, 
ezért a pára a tetőn kívül oszlik szét. 

 
A tetőfedő cégek ezt az anyagot ≥20° 
(≥36%) hajlásszögű tetőkhöz ajánlják 
védőrétegként. 
Az alacsony Sd paraméternek 
köszönhetően a szigetelőanyag közvetlenül 
a fóliára ragasztható. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A felhelyezéskor a vastagabb puha 
bélelőanyag legyen belül és a felirat kívül. A 
fóliának enyhén feszülnie kell. A legfőbb 
támaszték a jól rögzített ellenléc. Ha további 
rögzítésre van szükség, a fóliát 
rajzszegekkel vagy kapcsokkal közvetlenül 
a gerendákhoz is erősítheti. A rajzszegeket 
vagy kapcsokat az ellenléc alatt kell 
elhelyezni. A fólia rétegeit a párkányhoz 
képest vízszintesen helyezze el. 

 
Az átfedések mérete a tető hajlásszögétől 
függően 10-20 cm lehet (20 cm: 37-44,5%; 
15 cm: 45- 
70%; 10 cm: több mint 70%). 

 
A fóliát a párkányhoz képest ferdén vagy 
merőlegesen is elhelyezheti. Merőleges 
elhelyezés esetén javasoljuk, hogy az 
átfedéseket speciális öntapadó szalagokkal 
ragassza le. A fólia elhelyezése előtt olvassa 
el a mellékelt gyártói útmutatást. 
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FORGALMAZÓ: 
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16 
Tel. +48 32 339 63 00 
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