VENTILAM ALU

Lamellazott Giveggyapot paplan egy oldalon
erdsitett alufdlia kasirozassal

A, = 0,038 W/mK

Besorolas:
Szabvany: PN-EN 14303+A1:2013-07E

Termékkod:
20-49mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,5
50-79mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,8 e Py
80-100mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0 MUSZAKl LE,'R,ASR,, o
Orszagos Higiéniai Intézet higiéniai mingsitése: ISOVER uvegszalbo{l elf)all_|totlt asv?nygy,apot
HK/B/1609/01/2010 lapok, amelyek az dsvanyi szalas (lveg és
kézetgyapot) szigetel6anyagok kozétt a legjobb
hévezetési tényezével rendelkeznek. A kivald
hészigetelés és rugalmassag kombinacidja
. lehet6vé teszi az optimalis szigetelést a legkisebb
EUCEB vastagsag fenntartdsa mellett. A lamellaris
(feltiletre merdéleges) szalelrendezés

DATOK rugalmasabba teszi a paplant, lehetévé téve
annak tokéletes illeszkedését a szigetelt eszkdz
Tulajdonsag Mértékegység Erték Szabvany forméajahoz, megtartva eredeti, stabil
vastagsagat.
A gyartd
Alkalmazasi h6mérséklethatar °C 250 .
ajanlasa ALKALMAZAS:
A lamellazott paplanok a paplan feliiletére
Alkalmazasi h6mérséklethatar a félia oldalon °C 80 - tilnyomo részt meréleges szaliranyd Giveghaldval
erdsitett aluminium félidra ragasztott lamellakbdl
Tlzvédelmi osztélyba sorolds - A2-s1,d0 EN 13501-1 allnak. A dréthéldra steppelt paplanokhoz képest
ezeknél a paplanokndl a nyomoészilardsag és a
10°C (W/mK) 0,038 EN 13787 hévezetd képesség is nagyobb. A lamellazott
paplanok alkalmasak a csévezetékek,
40°C (W/mK) 0,043 EN 13787 berendezések és tartalyok (mindkét végen és a
hengeres részeken), lakossagi flitérendszerek és
100°C (W/mK) 0,058 EN 13787 légtechnikai vezetékek esetében torténd
Deklaralt hévezetési tényezé Ao felhasznaldsra. A maximalis alkalmazési
150°C (W/mK) 0,075 EN 13787 hémérséklethatar: 250°C. A fellleti h6mérséklet
az aluminium oldalon nem haladhatja meg a
200°C (W/mK) 0,081 EN 13787 80°C-t, ennek érdekében megfelel6 vastagsagu
szigetelés tervezése sziikséges.
250°C (W/mK) 0,109 EN 13787 I ) B
SZALLITAS ES TAROLAS:
Vastagsagi tiirés - T5 EN 13162 A Ventilam Alu tekercsek PE féliaba, raklapra
csomagolva kerilnek forgalomba. Szallitas és
Sulyozott hangelnyelési tényez8 auwi (20-49 mm) - 0,5 EN1SO 354 tarolas soran védeni kell az id6jarasi viszonyoktdl,
fedett, szdraz helyiségben kell tarolni, hogy az
Sulyozott hangelnyelési tényez8 awi (50-79 mm) - 0,8 EN ISO 354 atnedvesedés és egyéb mindségi romlas
megel6zhetd legyen. A terméket csak fedett
Sulyozott hangelnyelési tényezd owi (80-100 mm) - 1,0 EN ISO 354 jarmUvel szabad szallitani.
MERETEK ES CSOMAGO KAPCSOLODO DOKUMENTUMOK:
) Vastagssg G ey Csomag / ] m DoP: 091-CPR-2013/07/01/EN
Termék m? / raklap
[mm] [mm] csomag raklap .
Forgalmazé:
VENTILAM ALU 20 12000/ 1200 14,40 12 172,80 SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT
2085 Pilisvordsvar, Bécsi ut 07/5 Hrsz.
VENTILAM ALU 30 8000 / 1200 9,60 12 115,20 Tel.: +36-37-528-321
VENTILAM ALU 40 6000 / 1200 7,20 12 86,40 Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636
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VENTILAM ALU 50 5000 / 1200 6,00 12 72,00 Internet: www.isover.hu
VENTILAM ALU 60 4000 / 1200 4,80 12 57,60
VENTILAM ALU 80 3000 / 1200 3,60 12 43,20
VENTILAM ALU 100 2500/ 1200 3,00 12 36,00
Az informacid a kdzzététel napjatdl érvényes. A gyartd fenntartja a miszaki adatok valtoztatasanak jogat. IS% ;ve I
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